市城市管理委关于印发天津市城市道路管线井管理办法的通知
各道路管线井行业主管部门、各区城市道路管理部门：
为进一步完善和规范我市城市道路管线井管理工作，现将新修订的《天津市城市道路管线井管理办法》印发你们，请认真贯彻执行。
天津市城市管理委员会
2022年4月12日
（此件主动公开）
天津市城市道路管线井管理办法
第一条 为加强对城市道路管线井的管理，保障行人和行车安全，维护城市基础设施完好，根据法律法规等有关规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本市行政区域内依附城市道路建设的城市排水、自来水、再生水、电力、广播电视、通信、燃气、热力、消防、环卫、公安等各类地下管线的管线井的管理。
第三条 市城市道路管理部门负责城市道路管线井监督管理工作，组织城市道路管线井管理考核工作，负责具体落实市管城市道路管线井维护管理的监督检查工作。
区城市道路管理部门负责区管城市道路管线井维护管理的监督检查。
各类城市道路管线井的相关行业主管部门负责监督本行业管线井权属单位做好管线井管理工作;配合市、区城市道路管理部门落实监督管理责任。
管线井权属单位负责管线井的日常巡查、维护和管理。
第四条 管线井的建设必须符合城市道路及相关行业技术规范要求，与城市道路同步建设。
城市道路改建、扩建时，由建设单位与管线井权属单位明确施工期间的管理责任后，按城市道路改建、扩建要求对原有管线井进行更新及改造。
管线井施工安装工程竣工，应当按照国家和本市有关规定进行验收。
第五条 管线井井盖、井圈必须符合国家规定的质量标准及城市道路路面高程要求，与路面平顺，与井体连接紧密、稳固，确保行人、车辆通过时无声响、不移位、不损坏。
管线井应当标明其使用性质或行业标志。
禁止不同类别的管线井相互混用。
不符合前款规定的，由管线井权属单位负责修复、标明或更换。
第六条 管线井建设单位在建设施工中，应当承担施工区域内管线井设施的管护责任。
管线井建设完成验收并交付使用后，由管线井权属单位负责日常维护、管理。
第七条 管线井设施的日常维护、管理由其权属单位负责。
共同建设的共用管线井设施的日常维护、管理由各权属单位共同负责。各权属单位应当协商确定一个单位负责管理维护或者共同委托具有相应维护能力的单位管理维护。如无法达成一致，由行业主管部门指定维护管理责任单位。
管线井的维护、管理责任单位无法确定的，由其行业主管部门指定维护、管理责任单位，无法指定维护、管理责任单位的，由行业主管部门维护管理。
城市道路范围内广场、公园、绿地等公共场所的管线井，由该公共场所的管理单位负责维护、管理；属于管线井权属单位负责维护、管理的，由该公共场所的管理单位协助看管，发现损坏、井盖丢失等情况，应立即通知管线井权属单位。
第八条 各类管线井的行业主管部门应当监督本行业管线井权属单位管线井档案管理制度的落实情况。
管线井权属单位应当建立管线井管理档案，实行“一盖一编号、一井一档案”，推进城市管线井信息化管理，并将现有或者新建、改建管线井设置情况进行及时更新，定期报送管线井的行业主管部门，并与城市道路管理部门实现信息资源无偿共享。
第九条 各类管线井的行业主管部门应当监督本行业管线井权属单位管线井巡查管理制度的落实情况。
各管线井权属单位应当配备专门人员对所属管线井实行日常巡护，建立每日巡查等相应的巡查维护制度，并对巡查维护等情况进行记录。
各管线井权属单位要建立健全应急工作机制，制定专项预案，落实保障措施和人员，定期开展演练；对可能发生的各类管线井安全事故，及时采取处置措施，并在本办法第十二条规定的时限内予以修复。
废弃井的权属单位应当按照国家和本市有关技术规范、标准和规程对废弃井进行填埋处理，恢复道路使用功能，同时将废弃井的地点、数量等情况报行业主管部门和城市道路管理部门。
第十条 各类管线井的行业主管部门应当建立维护、管理责任信息公开制度。
管线井的维护、管理责任信息公开应当采取网上公开或者设置公示薄、标志牌等便于公众获知的方式。
公开的信息应当包括维护、管理的责任单位、责任人、责任范围、养护标准、联系电话和上级监督电话等。
第十一条 管线井权属单位对地下管线进行维护需要挖掘城市道路的，在向城市道路管理部门提出挖掘城市道路申请的同时，也应当告知相邻管线的权属单位以及依法应予保护的其他管线的权属单位，了解施工现场地下管线的分布情况。
第十二条 城市道路管理部门应当建立日常监督检查机制，对发现管线井缺损等安全隐患的，应当采取临时性防护措施并及时通知有关行业主管部门及权属单位。
各管线井的权属单位在接到有关通知或举报后，应当在30分钟内到现场，并根据下列情况分别作出处理:
(一)管线井井盖移位、破损、丢失的，应当补设警示标志并采取措施补缺或修复；井盖移位、破损、丢失的修复时限为6小时。
(二)管线井发生坍塌、渗漏的，应立即采取措施，设置警示标志，在规定时限内按照规定标准修复；坍塌、渗漏管线井修复时限最长不得超过3天。
(三)管线井不符合城市道路路面高程要求的，应在规定时限内采取管线井调整加固措施，确保管线井符合城市道路路面高程要求，与路面保持平顺；单个管线井调整加固的修复时限最长不得超过3天，整个路段管线井调整加固的修复时限最长不得超过10天。
管线井的修复时限，不含到城市道路、公安交通管理部门办理许可手续的时间。
第十三条 权属单位对所属管线井的日常巡查、维护、管理有困难的，可以委托专业管理机构代为巡查、维护、管理。委托双方应当签订委托巡查、维护、管理协议，明确双方的权利、义务。
第十四条 管线井影响道路使用且无法确定维护、管理责任单位和行业主管部门的，由城市道路管理部门在管线井现场或公开媒体发布公告，公告期为1个工作日。经公告后仍无法确认管线井维护、管理责任单位的，由城市道路管理部门按废弃井处置，恢复道路使用功能。
处置后出现管线井维护、管理责任单位并实施挖掘维修的，城市道路管理部门依据有关法律法规予以处理，并按有关规定收取道路挖掘修复费。
第十五条 任何单位和个人不得擅自移动管线井井盖。
权属单位对管线进行检查、养护、维修、施工等作业时，应按规定在井口周围设置护栏、警示标志或采取其他安全措施。作业结束后应当及时清理现场，恢复原状。
第十六条 进行城市道路的新建、改建、扩建和养护维修，施工单位应先行告知管线井权属单位，施工过程对管线井进行保护，避免井盖错位、井室损坏和埋压。
第十七条 严禁任何单位和个人偷盗、损毁、破坏管线井。
任何单位和个人都有制止损害管线井行为的权利。发现管线井缺损的，可以向管线井权属单位、行业主管部门或城市道路管理部门报告。发现涉嫌盗窃、破坏管线井等违法犯罪线索的，应及时向公安机关报案。
第十八条 碎、裂、废、旧井盖由其权属单位出具证明后交物资回收部门回收。任何单位和个人不得擅自处理或者销售。
第十九条 管线井权属单位违反本办法第十二条规定未及时修复城市道路管线井的，由城市道路管理部门依据《天津市城市道路管理条例》有关规定予以处罚。
第二十条 市城市道路管理部门应当组织开展城市道路管线井管理工作考核，考核结果定期通过媒体向社会公示。
第二十一条 各城市道路管线井的行业主管部门可以根据本办法制定实施细则。
第二十二条 本市行政区域内城市道路范围以外各类管线井的巡查、维护和监督管理，由各类管线井行业主管部门和管线井权属单位参照本办法执行。
第二十三条 本办法自印发之日起施行，有效期5年。
