附件2

瓶装液化石油气单位用户设施安全自查表

	用户名称
	
	用户所在建筑名称
	

	用户地址
	
	用户联系人
	
	用户电话
	

	供气企业
	名称：
协议：有□  无□
	安全检查人
	
	检查时间
	年   月   日

	用气设备
	□燃气灶具(家用灶、中餐炒灶、大锅灶)；□蒸箱；□热水器；□热水炉；□其他

	检查单元
	检查项目
	检查情况
	处置措施（不符合）
	处置情况

	泄漏检查
	钢瓶角阀、调压阀、连接管、灶具接□无泄露
	符合□不符合□
	立即停止用气，切断气源，维修或更换
	

	
	使用专用卡箍、丝扣，连接紧固，不易脱落
	符合□不符合□
	立即停止用气，切断气源，维修或更换
	

	用气场所
	用气房间内不使用除瓶装液化石油气外的其他气源或燃料
	符合□不符合□
	停止用气，用气房间不得存在和使用两种及以上气源（火源）
	

	
	未在地下、半地下或通风不良场所使用液化石油气
	符合□不符合□
	停止用气
	

	
	用气建筑内瓶装液化气总质量未超过100公斤
	符合□不符合□
	瓶装液化石油气总量超过100公斤时，需设置专用气瓶间
	

	液化石油气钢瓶
	按照本市规定，未使用50公斤及以上瓶装液化石油气
	符合□不符合□
	按照要求停止使用并清除50公斤及以上液化石油气钢瓶
	

	
	液化石油气钢瓶配送单位为取得我市燃气经营许可资质的规范充装企业或配送站
	符合□不符合□
	更换有资质配送单位
	

	
	瓶装液化石油气钢瓶贴有电子条码并可扫描查看有效期
	符合□不符合□
	联系配送单位更换合格气瓶
	

	
	未使用可调压式的调压器
	符合□不符合□
	停止使用，按规范整改
	

	
	调压器等钢瓶配件标注使用年限，且未超期使用
	符合□不符合□
	更换合格配件
	

	连接管
	软管长度不超过两米
	符合□不符合□
	停止使用，按规范整改
	

	
	软管无变硬、发黏、破损、鼠咬磨损等等老化损坏现象
	符合□不符合□
	更换合格软管
	

	
	软管中间无接口，无三通分流
	符合□不符合□
	停止使用，按规范整改
	

	
	软管无穿墙、橱柜、暗埋等现象
	符合□不符合□
	停止使用，按规范整改
	

	
	气瓶供应多台灶具，采用硬管连接
	符合□不符合□
	停止使用，按规范整改
	

	燃烧器具
	铭牌标识应完整清晰，且未超过产品判废年限
	符合□不符合□
	更换合格燃烧器具
	

	
	燃烧器具有熄火保护装置，且工作正常
	符合□不符合□
	更换合格燃烧器具
	

	
	燃烧正常，无黑烟、黄焰，无泄漏，烟道通向室外、安装严密、完好、排烟畅通无阻碍
	符合□不符合□
	停止使用，立即维修
	

	安全装置
	用气场所安装有可燃气体报警装置，可燃气体探测器应设置在不高于地面0.3米的地方
	符合□不符合□
	按规范安装可燃气体报警装置
	

	
	报警器检定（校验）有效期1年
	符合□不符合□
	按照要求整改
	

	安全管理
	有安全管理制度和操作规程，且在明显处张贴
	符合□不符合□
	制定制度规程并开展培训
	

	
	人员经过专业培训，熟悉安全用气操作
	符合□不符合□
	与液化石油气经营单位联系，开展人员培训
	

	
	有应急处置方案，并且定期开展应急演练
	符合□不符合□
	按实际制定应急处置方案，定期进行演练
	

	
	进行过安全用气自检，有自检单，每月不少于1次，发现隐患问题及时整改
	符合□不符合□
	按要求整改
	

	
	供气企业入户安全检查每年不小于1次
	符合□不符合□
	通知供气企业立即安排上门安检
	

	
	与液化石油气经营单位签订供用气合同
	符合□不符合□
	立即补签合同
	

	其他安全

隐患
	

	
	
	

	
	
	


备注:本表为瓶装液化石油气用气单位（用气人）每月开展自查使用，要如实记录自查整改情况。也可作为各相关行业主管部门和属地街道（乡镇）对本行业领域和辖区内的餐饮等公共场所用气单位（用气人）监督检查的参考。
     
　
　

